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Parcheggio fotovoltaico

Descrizione:

PARCHELIO & un sistema per la produzione di energia fotovoltaica nei parcheggi, costituito da strutture realizzate con
dei moduliin grado di erogare circa 10 KWp difotovoltaico convenzionale e permette di ospitare all'ombra 8 veicoli.

La struttura é considerata integrata per cui gode del massimo incentivo previsto dalla legge Nazionale “Conto

Energia”.

[l Sistema PARCHELIO permette l'inserimento del fotovoltaico senza occupare terreni agricoli.

Il Sistema PARCHELIO pu¢ essere posizionato liberamente rispetto ai punti cardinali perché i pannelli sono mobili e

questo permette unincremento di produzione annua del 10-15% rispetto ad una struttura fissa.

Il Sistema PARCHELIO in una sua particolare configurazione puo anche essere posizionato lungo la strada.

IIPARCHELIO potra essere completato a scelta del cliente con la soluzione full optional che comprende:

» Rivestimento struttura di supporto stilizzata

» Copriplinti per inserimento spazio pubblicitario (es: inserimento di monitor per esterni, pannelli retro-illuminati)
* llluminazione abordo PARCHELIO

« Indicazione luminosa per facilitare la visibilita di un posto libero.

PRESTAZIONI PARCHELIO Posti auto Potenza Kw MWh/anno

Parcheggio originario

Parcheggio con pannelli fissi orientati

PARCHELIO
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« Caratteristiche tecniche:

« Dimensionidi max struttura: 14.8 x10.2x4.76 (mt) che consente di massimizzare la copertura fotovoltaica dell’area
parcheggio

« N°pannellifv: 48 (ipotesi con pannellifv con potenza nominale 205Wp l'uno)

« Potenzanominale modulo parcheggio fv: circa 10 KWp

« N°postiauto sotto il mpfv: 8 (Dimensioni2,5X5mt per posto veicolo)

« Possibilita di utilizzare qualsiasi tipo di pannello fotovoltaico grazie alla flessibilita del sistema di attacchi studiato da
Thesan

« lIsistemasiautoprotegge in presenza di avversita atmosferiche

« Sistemaditraking o bordo di ogni modulo

« Antifurto PHEBO brevettato e prodotto da Thesan che rende inservibilii pannelli se rubati e che consente il

monitoraggio remoto (se inserito nei moduliinstallati).
@ 4 unita fotovoltaiche
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